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Kontur-Schneiden

Half Cut
FUNKTION

Beste Wirtschaftlichkeit

Plug-in Software
FUR PC & MAC ENTHALTEN

MARKTSEGMENT
Expanding business opportunities with innovation
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Schneller, genauer und zuverlassiger
Schneideplotter zu einem absolut at-
traktivem Preis flr den Einsteiger wie
auch fur den Profi. Perfektes Schnei-
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SCHNEIDEPLOTTER

den verschiedenster Materialien

sowie einfache Stickerproduktion.

Ein optischer Sensor ermdéglicht

die automatische Erkennung

von Passermarken, welche mit

Professionelle Schneidesoftware fiir PC&MAC

Fine Cut 7

Fine Cut 7, eine Schneide-

dem Motiv mitgedruckt werden.

Fortlaufende High Speed Passererkennung (CG-60SR)

Die automatische Korrektur von

Bis zu 4 Passer kénnen

// L L3 Schiefl d Vi eingelesen werden. Fort-

i - I - ange, Schieflage und Verzerrun laufend  kénnen  beliebig

software als Plugln fiir Corel ‘/ (LN 9 9 9 Ein Rotlicht-Pointer hilft bei der viele weitere Kopien in x-
Draw oder Adobe llustrator, \ s ermdoglicht prazisen Konturschnitt. einfachen Kopfpositionierung. oder y-Richtung automatisch

istim Lieferumfang enthalten.
FineCut bietet neben den
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FieCut7

Alle Mimaki Schneideplotter

Standardfunktionen auch Profifunktionen wie sie
bislang nur in teuren Paketen zu finden waren.

Einfach zu bedienende Schneidesoftware

Simple Cut

Simple Cut, eine benutzerfreundliche Stand-
Alone Schneidesoftware ist ebenfalls enthalten.

» Spezifikationen

Modell

HalfCut-Funktion. Das Material wird dabei perfo-

riert geschnitten. Diese Mikro-Perforierung erhalt

Platz und kénnen sehr leicht ausgeldst werden.

4 Schneidelinie

“Half Cut” Funktion (beide Modelle)

unterstitzen die

die Stabilitdt des Materiales, die Motive bleiben am

eingelesen werden.

Messer p |

Selbstklebefolie
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A = Die Folie und der Trager werden komplett geschnitten.

Die cut and half cut
[ ]

Die HalfCut-Funktion ist Mimaki’s
eigene Technologie.

B = In diesem Bereich wird nur die Folie geschniten. Ein Steg mit defi-

nierter Breite bleibt bestehen.

CG-60SR CG-60SL

e Messer und Zubehor

Artikel Bestell-Nr.

Materialbreite (Blatt) 90 - 740 mm (Rolle: 90 - 640 mm) Standardmesser fiir Vinyl SPB-0030
Effektiver Schnittbereich *1 Normal: 586 mm x 51 m (23.1" - 167’) Erweitert: 606 mm x 51 m (23.8" - 167’) Messer fiir Vinyl und Papier SPB-0001
Max. Schnittgeschwindigkeit 85 cm/s (33.4"/s) Kopfbewegung 45° | 70 cm/s (27.5"/s) Kopfbewegung 45° Messer fur sehr kleine Schriften SPB-0003
Einstellbarer Gesch.-Bereich 1-10 cm/s : 1 cm Schrittweite (0.39” - 3.94"/s : 0.39” Schrittweite) Messer Sandstrahl- & Flockfolie SPB-0005

10 - 60 cm/s : 5 cm Schrittweite (3.94” - 23.6” Schrittweite) Messer fur reflektierendes Material SPB-0006
Wiederholgenauigkeit +0.2 mm / 2m (wenn thermischer Verzug des Materials ausgeschlossen) Messer fir fluoreszierendes Material SPB-0007
Garantierte Genauigkeit 586 mm x 2 m (23.0" - 78.7") Messerhalter SPA-0001
Andruck maximal 400 g Stiftadapter SPA-0121
Einstellbereich Cutter 10 - 20 g (2 g Schritt), 20 - 100 g (5 g Schritt), 100 - 400 g (10 g Schritt) Hartschneideleiste SPC-0487
Andruck Pen 10 - 20 g (2 g Schritt), 20 - 100 g (5 g Schritt), 100 - 150 g (10 g Schritt) Softschneideleiste SPC-0495

Verwendbare Materialien

Folie bis 0.25 mm (0.001”) dicke: Vinyl, fluoreszierendes Vinyl, reflektierendes Material *2

Verwendbare Werkzeuge *3

Messer, Stifte auf Wasser- oder Olbasis, Stanzwerkzeug

Befehlssprache MGL-llc

Schnittstelle usB

SpeichergroRe 30 MB (20 MB mit Sortierfunktion)

Betriebsbedingung 5 - 35°C (41 - 95°F) Temperatur, 35 - 75% (Rh) Luftfeuchte nicht kondensierend
Elektrischer Anschlul AC100V - 240V, 100 VA oder weniger

Abmessung (B x T x H)

960 x 430 x 335 mm (37.8" x 16.9” x 13.2")

Gewicht

18 kg (39.7 Ibs)

*1 : Maximale Vorschublénge ist abhéngig von verwendeter Software
*2 : Spezialmesser sind erforderlich: fiir fluoreszierendes Vinyl (SPB-0007)
fur Reflexfolie (SPB-0006)
*3 : Standardstifte kdnnen mit dem Stifhalter eingesetzt werden.
Der Durchmesser sollte @8 —99 mm (0.32” - 0.35”) betragen. Es kann
keine Genauigkeitsgarantie gegeben werden

« Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber. Wir behalten es uns vor, diese Spezifikationen ohne Ankiindigung zu andern.

MIMAKI EUROPE B.V.

Stammerdijk 7E 1112 AA
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