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Komplett neu entwickelte Kopfeinheit mit OverCut-funktion

Alle Mimaki Schneideplotter aus der CG Serie unterstützen 
die HalfCut-Funktion. Das Material wird dabei perforiert und 
die Sticker können leicht komplett herausgelöst werden. 
Auch andere Materialien ohne Träger können so über die 
HalfCut-Funktion geschnitten werden.

Der automatisch arbeitende Medienabschneider leistet gute Dienste. Angesteuert wird dieser Abschneider 
entweder automatisch per Software oder manuell über das Panel.

Passermarkenerkennung

Automatischer 
Medienabschneider LED-Pointer Messerhalter

Schneidelinie Messer
Selbstklebefolie

Backing sheet

Träger

A B AA B

• Wir behalten es uns vor, diese Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern
• Alle Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen  
  und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber

Mit Mimaki’s eigener “Half cut”-Funktion fällt 
der Einstieg in die perfekte Stickerproduktion 
besonders leicht

Fortlaufende High Speed Passermarekenerkennung

CG-75FXII CG-130FXII CG-160FXII

Materialbreite (Blatt) 90 ~ 1,040 mm 
(3.54” ~ 40.9”)

90 ~ 1,580 mm 
(3.54” ~ 62.0”)

90 - 1,880 mm 
(3.54” - 74.0”)

Materialbreite (Rolle) Rolle < ø 200 mm, max 18 kg max. 22 kg

Effektiver Schnittbereich*1 760 mm x 51 m 
(29.9” x 167’)

1,300 mm x 51 m 
(51.2” x 167’)

1,600 mm x 51 m 
(62.9” x 167’)

Breite Medienabschneider 870 mm (37.2”) 1,425 mm (56.1”) 1,720 mm (67.7”)

Schnittgeschwindigkeit max. 100 cm/s (39.3”/s)

Verfahrgeschwindigkeit max. 140 cm/s (55”/s)

Einstellbarer 
Geschwindigkeitsbereich*3

1-10cm/s : 1 cm Schrittweite

10-50cm/s : 5 cm Schrittweite

50-100cm/s : 10 cm Schrittweite

Auflösung (mechanisch) 5 µm (0.0002”)

Auflösung (ansteuerbar) 25 µm oder 10 µm (0.001” oder 0.0004”)-MGL-IIc

Wiederholgenauigkeit*6 ± 0.2 mm thermischer Verzug des Materials ausgeschlossen

Andruck maximal 400 g

Andruck

Messer 10 ~ 20 g (2g step), 20 ~ 100 (5g step), 100 ~ 400 g (10g step)

Stanzen 10 ~ 20 g (2g step), 20 ~ 100 (5g step), 100 ~ 400 g (10g step)

Stift 10 ~ 20 g (2g step), 20 ~ 100 (5g step), 100 ~ 150 g (10g step)

Verwendbare Materialien*2 Vinyl bis 0.15mm, fluoreszierendes Vinyl, reflektierendes Material

Materialstärke Stanzen*4 Mediendicke: 0.06 ~ 0.13 mm (0.0024”~0.005”)

Verwendbare Werkzeuge*5 Messer, Stifte auf Wasser- oder Ölbasis, Stanzwerkzeug

Sprache MGL-IIc

Schnittstelle RS-232C, USB

Speichergrösse 30 MB standard (20 MB mit Sortierfunktion)

Betriebsbe-
dingung

Temperatur 5 ~ 35oC (41 ~ 95oF)

Luftfeuchte 35~75 % (HR) niet kondensierend

Spannungsversorgung AC100V~240V

Leistungsaufnahme max. 130 VA oder weniger

Abmessungen LxBxH(mm) 1,285 x 700 x 1,217 mm 
(50.5” x 27.5” x 47.9”)

1,825 x 700 x 1,217 mm 
(71.8” x 27.5” x 47.9”)

2,125 x 700 x 1,217 mm 
(83.6” x 27.5” x 47.9”)

Gewicht inkl. Standfuss 50 kg 60 kg 69 kg

Ein sehr viel genaueres Schneideergebnis 
wird erzielt, wenn bis zu 4 Passer eingelesen 
werden. Fortlaufend können beliebig 
viele weitere Kopien in x- oder y-Richtung 
eingelesen werden. FineCut benötigt für die 
erste Erkennung nur eine Marke.

Ein opto-elektronischer Sensor ermöglicht die automa-
tische Erkennung von Passermarken, welche mit dem 
Motiv mitgedruckt werden. Dabei wird eine eventuelle 
Schieflage des Mediums, eine Längendifferenz oder 
eine trapeszförmige Verzerrung erkannt und korrigiert, 
wodurch ein höchst präziser Konturschnitt erzielt wird.

A = Die Folie und der Träger werden komplett geschnitten.
B = In diesem Bereich wird nur die Folie geschnitten. Ein  
       Steg mit definierter Breite bleibt bestehen.

Spezifikationen

CG-75FXII CG-130FXII CG-160FXII

Hartschneideleiste SPC-0358 SPC-0353 SPC-0381

Softschneideleiste SPC-0359 SPC-0354 SPC-0382

Rollenset FX OPT-C0185 OPT-C0183 OPT-C0187

Auffangkorb OPT-C0184 OPT-C0182 OPT-C0186

Optionales Zubehör und Verbrauchsmaterial

Verfügbare Messer
Für normales Vinyl	      SPB-0030

Für reflektierendes Vinyl	      SPB-0006

Für fluoreszierdes Vinyl	      SPB-0007

Für Vinyl und Papier	      SPB-0001

Für sehr kleine Schriften	      SPB-0003

Für Sandstrahl-& Flockfolie     SPB-0005

Allgemeines Zubehör
Messerhalter	    	 SPA-0090

Messer für Abschneider	 SPA-0119

Stanzset (Halter & Dom)	 OPT-C0095

 *1: Max. Vorschublänge ist abhängie von der verwendeten Software & Material

 *2: Spezialmesser sind erforderlich: für fluoreszierendes Vinyl (SPB-007), für  
       reflektierendes Vinyl (SPB-006)

 *3: Abhängig von Medienbreite

 *4: Stanzwerkzeug (OPT-C0095)

 *5: Bedingt durch unterschiedliche Stiftdurchmesser kann keine  
      Genauigkeitsgarantie gegeben werden

 *6: Bezogen auf max. Schneidebreite auf 10m Länge.
      Bestimmte Randbedingungen sind einzuhalten

Die Print&Cut Lösung mit der JV33-Serie

Für den wirtschaftlichen Print&Cut Workflow

bieten Mimakis’s prämierte Großformatdrucker  

aus der JV33-Serie die perfekte Lösung.

Schneideplotter zum konkurrenzstarken Preis  – die CG-SRII Serie

Verfügbar in zwei Größen (107 cm und 137 

cm), bietet  die CG-SRII Serie uberwältigende 

Qualität zum erschwinglichen Preis.


