


Intelligentes Microstepping System (IMS)

Große Auswahl an Tinten für jeden Bedarf

UV LED-Aushärtungstechnologie

Keine Medienverformung
Die neue UV LED-Aushärtungstechnologie gibt keine infraroten Strahlen ab womit 
Mediendeformationen vermieden werden. UV LED-Technologie ermöglicht den Druck 
auf hitzesensible Substrate wie beispielsweise Acryl oder Styrol-paneele. Die niedrige 
Betriebstemperatur ermöglicht eine größere Auswahl an Drucksubstraten. Somit lassen 
sich neue aufregende Anwendungen auf Substraten bis zu 50 mm Stärke entwickeln.

Keine Trocknungszeiten
Sind Trocknungszeiten ein Hindernis um Ihre Produktivität zu erhöhen? Nicht mehr. 
UV LED-Aushärtung bedeutet dass der Druck sofort trocken ist. Keine Wartezeiten 
mehr wie sie bei wasserbasiereden oder lösemittelbasierenden Tinten erforderlich sind. 
Diese Neuentwicklung führt zu einer bedeutenden Verkürzung der Durchlaufzeiten 
(vom Druck bis zur Weiterverarbeitung) und Produktivitätserhöhung.

Umweltfreundlichkeit
Der JFX-1631 ist ein äußerst ausgereifter UV LED-aushärtender Flachbett-Tintenstrahldrucker 
der in höchstem Maße umweltfreundlich ist. Seine UV LEDs haben eine längere Lebensdauer und 
sparen 2/3 Strom im Vergleich zu konventionellen UV-Druckern mit Metall-Halide-Lampen ein.

Schnellerer Druck
UV LEDs benötigen keine 
Aufwärmzeiten. Sie können je nach 
Bedarf an-und abgeschaltet werden.

Vorstufenproduktion Siebreinigung
und -konservierung

Ein Bogen Film
je Farbe

Nur Datencheck Nur DatenspeicherungNur 
Medieneinstellung

Direkter
Vollfarbdruck

Sieberstellung
für jede Farbe

Farbkorrektur Druck von
lichten Farben Trocknen

Keine Sieberstellung
nötig

Sie müssen diesen Vorgang sooft
wiederholen wie Sie Farben verwenden.

Druckmanuskript Sieberstellung Druck Nach dem Druck

Je mehr Farben 
desto mehr Arbeit ist nötig.

Die Reinigung der Siebe erfordert
den Einsatz von Verdünnungsmitteln

und anderen Chemikalien.

Wenn das Substrat einmal
eingestellt ist müssen Sie nur auf das

Ende des Drucks warten.

Sie können jeden Druck
jederzeit wiederholen. Sie müssen

nur die Daten aufrufen.

Sieberstellung erfordert 
Rahmeneinstellungen, Belichtung

und Trocknungsprozess.

Siebdruck

Revolutionärer Workfl ow  * im Vergleich zu Siebdruck

Doppelt so schnell
Mit seinen acht neuen Hochgeschwindigkeitsdruckköpfen ermöglicht der JFX-1631 
einen doppelt so schnellen Druck wie Mimaki’s JF-Serie. Damit läßt sich ein signifi kanter 
Produktivitätsschub sowie niedrigere Durchlaufzeiten erreichen.

X-Achse X-Achse

Unterschied in der Tröpfchenplatzierung

Beispiele für Tröpfchenplatzierung

Ungenauigkeit der Tröpfchenplatzierung 
resultiert in Banding.

Tintenausstoß von konventionellen Druckern
Präzise Tröpfchenplatzierung verhindert 
Banding.

Tintenausstoß des JFX-1631

7 unterschiedliche Tröpfchengrößen 
Maximale Aufl ösung von 1200 dpi und variable Tröpfchentechnologie (7 unterschiedliche 
Tröpfchengrößen) ermöglicht beinahe fotografi sche Qualität. Sogar der Druck im 
Vierfarbmodus resultiert in körnungsfreiem Druck. Mit einer minimalen Tröpfchengröße 
von 6 pl lassen sich kleine Textgrößen und sanfte Verläufe erstellen.

Tintenarten

Features •  200 % Elastizität, geeignet für Substrate die

   gebogen werden können

•  Hohe Kratzfestigkeit sowie chemische 

   Resistenz

Anwendung 
von farbigen 
Tinten

• Verpackungsdruck (kann gerillt werden)

• Weiße Substrate für POP-Displays und Paneele

•  Aluminium-Tafeln

•  Backlit Film

Anwendung 
von weißen 
Tinten

• Prägeprozesse, wie sie beispielsweise bei der 

  Produktion von Folienschaltern verwendet werden

• Verpackungen die transparente Materialien 

  verwenden

•  Transparente Materialien wie Glass und 

   Plastik

•  Metalle, Harze (abhängig vom Substrattyp)

Flexible
UV-Tinte

Harte 
UV-Tinte

Zwei Tintenarten für größere Substratvielfalt Weiß überdrucken

Nur 4 Farben

4 Farben + 
weiße Tinte

Ohne weisse Tinte als 
Basis zum Überdrucken 
sind die Farben nicht 
so lebendig wie sie sein 
könnten.

Mit Weißdruck sind 
die Bilder lebendig 
und leuchtend.

<Beispieldrucke auf transparentem Acryl>

Die Elastizität von LF-200 ist von der Art des Substrates abhängig. Bitte kontaktieren Sie unseren Techniker für weitere Einzelheiten.

Vergleichstabelle

UV LED Metall-Halide-Lampe

Lebensdauer 5000 Stunden 1000 Stunden

Auf dem Substrat 
auftreffende Hitze Raumtemperatur bis zu 80° C (176°F)

Aufwärmzeit Sofort 5 - 10 minuten

*Getestet von Mimaki

Druckgeschwindigkeit

C M Y K C M Y K W

Standard-Modus 13.0 m2/h 140 sq.ft/h 6.5 m2/h 70 sq.ft/h

Hochqualitäts-Modus 7.6 m2/h 82 sq.ft/h 3.8 m2/h 41 sq.ft/h

*Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig vom verwendeten Substrat

Revolutionäre neue UV LED-Technologie von Mimaki
Angetrieben von Mimaki’s innovativen Technologien inklusive UV LED-Aushärtung, 

Intelligent Microstepping System (IMS) und UV-Tinten-Anwendung, bietet der 

JFX-1631 einen neuen digitalen Workfl ow, der Druck für immer verändern wird.

Revolutionary new UV LED technology from

Großformatiger UV LED-aushärtender Flachbett-Tintenstrahldrucker

Präzisere hochqualitative Drucke
Der neu entwickelte Druckkopf-Positionsmechanismus arbeitet mit höchst 
aufl ösender linearer Einteilung damit selbst die höchste Genauigkeit der 
Punktplatzierung erreicht wird. Dieses reduziert Banding und ermöglicht 
sogar den genauen Druck von 3-Punkt-Zeichen.
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